Ledningsagarens diarienummer:
Ledningsstracka:

Medgivande och avtal att anldagga och bibehalla kanalisaton for fiberoptisk
ledning i enskild vag (version 2016-03.04)

samfallighetsforening/vagforening/vagsamfallighet,
(vaghallaren), lamnar harmed medgivande till Bjurtjarns Fiber ekonomisk férening
(ledningsagaren) att utféra ledningsarbete i enskilda vagen enligt nedanstdende och
bifogade karta.

Medgivandet befriar inte fran skyldighet att inhamta eventuella ytterligare tillstand
eller beakta andra befintliga rattigheter dar prévning skall ske i annan ordning. | vissa
fall kan tillstdnd Iamnas enligt annan lag eller férfattning. Innan arbete pabérjas med
stdéd av annan ratt skall det anmalas hos vaghallaren.

Foljande villkor galler mellan parterna:

Ledningségaren skall:

1. Ansvara for att erforderliga markundersokningar har utforts samt att resultatet
beaktas vid projekteringsarbetet. Ledningsagaren ansvarar ocksa for att
hansyn tas till andra faktorer som kan inverka pa val av material och
arbetsutférande, sa att man férebygger sattningar, ledningsbrott, uppfrysning,
miljoskador m.m. Sarskild hansyn skall tas till artrika vagkanter, kulturvagar,
alléer, grundvattenskydd, materialskiljande duk, draneringsledningar etc.

2. Forsakra sig om laget pa andra befintliga anldggningar samt att inga skador
intraffar som drabbar vaghallaren eller tredje man.

3. Uppratta trafikanordningsplan som vaghallaren skall godkénna. Av
trafikanordningsplan framgar hur framkomlighet tillgodoses, arbetsplatsen
skall utmarkas och trafikanterna varnas.

Véghallaren skall:

1. Underratta ledningsagaren i god tid om en vagatgard paverkar ledningen eller

vaghallaransvaret varnas.
Utférandekrav betrédffande ledningen:

1. Arbetet far pabdrjas efter detta avtals undertecknande och med godkand
trafikanordningsplan och skall enligt tidplan vara avslutat senast
vid forsening kontaktar ledningsagaren snarast vaghallaren.

2. Kabelskap skall inte placeras inom vagomradet. | undantagsfall kan skap efter
vaghallarens medgivande placeras i kantremsa.

3. Pa broar som tillhér vaghallaren far belysning inte anordnas eller ledning dras
utan att en sarskild 6verenskommelse har traffats mellan ledningsagaren och
vaghallaren. Den brotekniska utformningen och dokumentationen skall ske
enligt Vagverkets regelverk.

4. Kanalisation i jord skall laggas med minst 0.4 m fyliningshojd (avstand fran
rorets eller kabelns dverkant till fardig markniva) och skyddas enligt gallande
EBR-standard.

5. Upplag av material inom vagomradet far inte férekomma utan att vaghallaren
har fatt foreskriva om var och hur lagring av material far ske.

6. lanspraktaget utrymme skall snarast aterstallas i det skick som det befann sig i
fore arbetets borjan.

7. Relationshandlingar (karta) skall vara vaghallaren tillhanda tre dagar innan
slutbesiktning/éverlamnas till vaghallaren vid slutbesiktning. Av




relationsritningen skall framga ledningens utférande och Iag vid
utforandetillfallet.

OBS! Detta fritar inte vaghallaren fran skyldighet att begéra kabelutsattning vid
senare vagarbeten som kan paverka ledning.

Zon 1

Avser ledningsforlaggning i vagbana, se bilden nedan.

Zon 2

Avser ledningsférlaggning i 6vriga omraden inom vadgomrade, se bilden nedan.

Zon 2 Zonl Zon 2

Vagkant

Kantremsa

Innerslant Ytterslant

Dikesbotten/slantfot

Léngsgaende ledning

Om annat ej 6verenskommits placeras langsgaende ledning:
o | forsta hand i kantremsa, ytterslant eller slantfot
e | andra hand i innerslant
e | tredje hand i vagbanan

Korsande ledning
Ledningar skall placeras sa att antalet korsningar med vag begransas. En
ledning som korsar en vag skall om mgjligt placeras vinkelratt mot vagens
riktning. Ledningen skall vara atkomlig for reparation utan att kdrbanan
behdver schaktas upp. Om, ledningen skall tryckas eller borras genom vagen
skall tryckdjup under vagytan vara minst 1,0 m, dock minst 0,5 m under
eventuellt dike i val rensat skick.

Akuta atgérder
Akuta atgarder pa ledningar inom ett vagomrade far pa eget ansvar och egen
risk pabdrjas utan tillstand, om det galler en skada som kraver snabb
reparation och dar ett dréjsmal skulle innebara avsevarda olagenheter.
Vaghallaren skall snarast informeras.



Besiktning, garanti m.m.

1. Vaghallaren utdver den tillsyn under arbetets utférande som anses
nodvandigt.

2. Ledningsagare skall anmala arbetet for slutbesiktning av vagen till vaghallaren
senast en vecka efter att det slutforts.

3. Vaghallaren kallar till slutbesiktning och ar tillika besiktningsman. Vid oenighet
overenskommer parterna om senarelagd slutbesiktning med gemensamt
utsedd opartisk besiktningsman.

4. Ledningsagaren ar skyldig att atgarda de fel som antecknas i
besiktningsprotokollet. Om ledningsagaren inte atgardar fel inom féreskriven
tid, far vaghallaren atgarda felet pa ledningsagarens bekostnad.

5. Tills slutbesiktning ar slutford och arbetena godkants svarar ledningsagaren

for 6kade vaghallningskostnader.

Garantitiden ar tva ar efter godkand slutbesiktning.

Ledningsagaren svarar for erforderliga efterarbeten under garantitiden, saval

utférande som kostnader. Vaghallaren kan pa ledningsagarens bekostnad

utféra akuta atgarder under garantitiden om det foreligger fara for

trafikanterna.

8. Vaghallaren utfér garantibesiktningen och kontaktar ledningsagaren om nagra
atgarder behovs.

No

Kostnader och erséttning

1. Ledningsagaren forbinder sig att kostnadsfritt tillhandhalla
kabel/ledningsvisning som bestalles minst 5 arbetsdagar i férvag.

2. Vid andring av vagen skall ledningsagaren vidta de atgarder med
ledningen som behdvs for att andringen skall kunna genomféras samt
svara for kostnaderna for dessa atgarder.

3. Ledningsagaren utger ingen ersattning till vaghallaren for att forlagga i
deras omrade.

4. Of6rutsedda skador som uppkommer fér vaghallaren genom
ledningsagarens atgarder med ledningen (t.ex. tillsyn, underhall) skall
ersattas sarskilt i varje enskilt fall.
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